
高密度濾網

電漿殺菌層
活性碳濾層

•可偵測九種空品因子，各項警
  戒值皆可調整
•觸控屏幕，即時顯示偵測數值
•模組化設計，感測器可校正
•雲端監測並可下載歷史數據
•啟停時程安排，最多達三段
•內建記憶體，可查詢歷史記錄
 ，供長期數據分析監測

即時監測室內空氣品質
智能連動電漿殺菌，換氣
高效除甲醛、PM2.5過濾、改善異味

電漿淨化器

室內空氣品質偵測器

產品特色

350CMH大風量

HEPA H13級高效濾網

•單一主機淨化面積15~20坪
•智能啟停，低噪、節能
•四道過濾層，有效阻隔有害物質
•最大風量可達350 CMH
•三段風速智能調整
•SGS認證 ：空氣中細菌 / 甲醛、
  VOC / PM2.5 去除率達99.9%



高密度空氣濾網

活性碳去味濾網
高壓電漿殺菌

HEPA  H13 高效濾網

350 CMH MAX

自動 / 手動 (弱-中-強)

高壓電擊破壞病原體細胞壁
低溫大氣電漿

高壓電擊打斷有害氣體分子鍵

可偵測空氣品質因子

啟停時程安排功能
可獨立控制清淨機及新風機

•具備RS-485、WiFi(Modbus) 、
  及乾接點。
•透過雲端平台，可即時遠端監視
  空氣品質並儲存歷史數據。

Email      : emil.ku@kaoten.com 

服務專線 : 0979901133    古先生

• 感測因子亦可依客戶之需求客製

使懸浮粒帶電、HEPA濾網濾效加倍

15~20坪/台

淨 化 段

尺    寸 特    性
電擊效果

電磁效果

電離效果

重    量
電 源 ( V )
瓦 數 ( W )
安 裝 方 式

590 X 395 X 250mm
17 KG

顯 示 方 式
取 樣 方 式

7吋觸控式TFTLCD
即時

傳 輸 界 面
RS485(Modbus-RTU)

WIFI(Modbus-TCP,HTTP&MQTT)
2組乾接點

工 作 環 境 -10℃ ~50℃ ，低於90% RH

233mm(長)*159mm(寬)*46mm(高)

電      源 DC 5V / 2A 

580 (g)

尺      寸

重      量

220V / 60Hz
70 W

吊隱式

iAeris 11
iAeris 12
iAeris 13
iAeris 14
iAeris 15

機型 溫度 濕度 二氧化碳CO2

V V V
V V V

一氧化碳CO懸浮微粒PM2.5

V
V V V V

懸浮微粒PM10 甲醛HCHO

V V

總揮發性有機氣體 TVOC 臭氧O3

風        量

風     速

適用坪數

規格 電漿殺菌設備

技術參數

規格

室內空氣品質偵測器

低功耗設計

智能生成數據圖表

電漿淨化器+全熱系統

電漿淨化器+新風系統

電漿淨化器
Apure-01

Apure-03

Apure-02

V V V V V V V V
V V V V V V V V V


